
 



Nabywca urządzenia jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją przed pierwszym jego 
uruchomieniem. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania 
odtwarzacza. 
Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu – podłączenie do 
urządzenia innych akcesoriów, agregatów prądotwórczych lub innych urządzeń może spowodować 
uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. 
 
Obudowę należy wycierać tylko suchą lub lekko wilgotną bawełnianą ściereczką bez użycia detergentów 
lub innych środków chemicznych. Jeżeli sprzęt jest zasilany na 12V, to nie należy go podłączać do 
instalacji samochodowej na 24V bez zastosowania odpowiedniej przetwornicy – spowoduje to 
uszkodzenie sprzętu i utratę gwarancji. Nie bierzemy odpowiedzialności za stosowanie wszelkiego typu 
przetwornic – prosimy dokładnie sprawdzić dopasowanie prądu i napięcia stosowanej przetwornicy do 
prądu i napięcia na wyjściu z zasilacza AC 220V (na wyjściu jest najczęściej DC 12V). Potrzebne dane 
można odczytać z naklejki na oryginalnym zasilaczu z zestawu. 
Nie należy używać sprzętu na miękkiej powierzchni (poduszka, łóżko itp.) – spowoduje to brak wentylacji 
i przegrzanie się urządzenia. 
Nie należy podłączać urządzenia i akcesoriów w przypadku wilgotnych rąk – może to spowodować 
porażenie prądem i uszkodzenie sprzętu. 
 
 
 
Informacje ogólne: 
Monitor RM403 jest urządzeniem służącym do wyświetlania obrazu z różnych urządzeń jak 
odtwarzacze DVD czy kamery cofania. 
- otwiera się po naciśnięciu przycisku na obudowie  
- posiada dwa niezależne wejścia wideo 
 
Montaż: 
Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez osoby z odpowiednia 
wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów audiowizualnych. 

 
 

 
 
Instalacja:  
Montaż monitora czy jakichkolwiek urządzeń powinien być wykonany przez wykfalifikowany personel. 
Osoby z odpowiednia wiedzą oraz doświadczeniem w instalacjach samochodowych systemów 
audiowizualnych. Monitor jest zasilany napięciem DC12V. 
 
1. Nie należy instalować urządzenia w pozycji, która ogranicza pole widzenia kierowcy lub takiej, która 
ogranicza swobodne posługiwania się kierownicą, lewarkiem zmiany biegów lub też hamulcem ręcznym. 
2. W razie samodzielnej instalacji, konieczne jest zapoznanie się ze schematem okablowania. 
UWAGA! Niepoprawna instalacja urządzenia może spowodować pożar! 
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć silnik oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. 
UWAGA! Uruchomienie silnika podczas instalacji może spowodować krótkie spięcie! 
 
 

Schemat podłączenia: 
 
 
 
A-> Zasilanie kamery cofania 
B-> przewód sygnałowy RCA chinch  kamery cofania 
C-> konektory do podłączenia pod lampy świateł wstecznych 
D-> zasilanie monitora podłączanie do przewodu H 
E-> złącze AV RCA chinch do podłączenia sygnału z kamery cofania 
F-> wejście video RCA chinch do podłączenia dowolnego urządzenia 
G-> przewód RCA chinch 
H-> zasilanie DC 12 V z instalacji elektrycznej samochodu 
 

 
 

UWAGA 
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem, zapalenia się urządzenia lub innego wypadku, 
należy używać tylko dedykowanych akcesoriów. 
 
Podczas użytkowania: 

 Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych 

 Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze i inne. 
Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia takich jak np. palące się świece 

 Staraj się nie dopuszczać do splątania, deptania bądź gniecenia przewodów. Może to 
spowodować spięć i/lub pożar 

 Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania w czasie burzy oraz w czasie braku 
użytkowania przez dłuższy czas 

 Chroń urządzenie przed wilgocią 
Nigdy nie używaj urządzenia, które nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, zniszczone, zalane oraz 
gdy przewód lub wtyczka zasilająca noszą objawy uszkodzenia 
 
Problemy i rozwiązania 
Najczęściej pojawiające się problemy podczas użytkowania i ich rozwiązanie. 

1. Brak zasilania – po sprawdzeniu podłączenia przewodów zasilających sprawdzić bezpiecznik 
i w razie konieczności wymienić. 

2. Brak obrazu – urządzenie jest podłączone niepoprawnie  
3. Ciemny obraz – urządzenie jest włączone gdy temperatura jest niska –należy poczekać aż 

ogrzeje się panel LCD urządzenia, jest to specyfika ekranów LCD, które gdy są zimne są 
ciemniejsze. 

 
Jeśli powyższe wskazówki, rozwiązania problemów nie pomogą należy skontaktować się z 
serwisem. 
 
Parametry techniczne: 
- zasilanie: 12V  
- system: PAL/NTSC  
- rozmiar ekranu: 4,3 cala 16:9  
- rozdzielczość: 480 x 234  
- dwa wejścia VIDEO  
- możliwość podłączenia DVD, aparatu itp.  
- temperatura pracy: -20 ~ +70  
- waga: 0,4kg  
- wymiary: szer.136mm x dł.114mm x wys.26mm(92mm) 
 
Produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa produktu wymaganych do oznakowania CE. 


